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Confianza en aceros

Medidas Nominales

50 mm.

e=variable

Especificaciones Técnicas

Tabla de medidas
Ancho qtil

Ancho nominal
Espesores nucleo
Largos del panel:

1000 mm
1050 mm
50mm 60mm 80 mm

Desde 2,00 m. hasta 8,00 mts. Para largos mayores
consultar a depratiamento técnico.

100 mm 150 mm

integrante del mismo.

Panel cumple con Certificacion Factory Mutual (FM).

Panel cumple con resistencia al fuego F de Idiem segin espesor.

Para solucién de resistencia al fuego F, consulte con su ejecutivo por el espesor
de panel requerido. En caso de contar este panel con ensayo de resistencia al
fuego F, se debe considerar que este panel fue ensayado bajo las condiciones
descritas en dicho informe de ensayo, las que deben replicarse en obra. Una copia
de dicho informe de ensayo se acompafa a este documento y se entiende parte

Ancho nominal 1050 mm.

ho util 1000 mm.

Panel aislado de 4 montes constituido por dos placas de acero y nucleo aislante de
lana de roca de alta densidad. Alta resistencia al fuego.

Otras Caracteristicas

Acero:
Calidad Estructural Grado 37 (of: 2.600 kg/cm?2).

Espesores estandar recomendados:
06/05mm.0,6/06 mm.0,8/0,6 mm.

Recubrimiento Acero :

Zinc Aluminio, aplicado en ambas caras segin norma ASTM A792M08 para
recubrimiento AZ150 (150 gr/m2) o Zinc Aluminio Magnesio norma ASTM
A792M08/AS1397-11 para recubrimiento AZM 80 (80 gr/m2).

Zinc Galvanizado, aplicado en ambas caras segin norma fabricacién ASTM
A653 M07 / calidad G-60 (180 gr/m2) y G-90 (275 gr/m2).

Terminacién

Prepintado:

Pintura de poliéster con espesor de 20 micras aplicadasobre una cara de
primer con 5 micras de espesor, en linea continua a base de resinas
sintéticas, pigmentos y aditivos que proporcionan un acabado de alta
calidad), Variedad de colores. Trascara de 7 micras de primer.

Natural (Zinc Aluminio).

Plastisol

Sustrato metalico constituido por un 95% de zinc y un 5% de aluminio. El
Plastisol es un recubrimiento polimérico superficial de resinas de PVCy
otros aditivos quimicos y plastificantes, con aplicacién de color, que se
aplica sobre el acero, de modo de aumentar su resistencia a la abrasién, la
corrosion y otras condiciones climéticas o del medio adversas. Espesores
de Plastisol de 100 y 200 micras, por una o ambas caras.

PVDF

Terminacién de pintura termoplastica que combina Floruro de polivinilide-
no con resinas y pigmentos y que posee gran resistencia a la abrasion,
ambientes acidos, a la exposicion de rayos UV y a la humedad.

Poliuretano

Pintura en base a Poliuretano endurecible con muy buena resistencia a la
corrosion, muy buena retencion del calor, muy alta resistencia a ambientes
acidos y basicos.

Natural

Zinc Aluminio.

Nicleo

Aislante de lana de roca de alta densidad: 100 [kg/m3] +- 15% (segun
norma NCh 1071.0F84 1° Edicion).

Aplicaciones

o Cubiertas y revestimientos laterales de
construcciones industriales, instalaciones
hospitalarias, edificios comerciales,
institucionales, energéticos y de la mineria,
entre otros.

e Uso como elementos constructivos verticales
cortafuego.

® Excelente comportamiento ante el fuego.
® Nucleo de lana mineral incombustible.

e Excelente comportamiento estructural.

e Optima aislacién térmica.

e Instalacion rapida y simple.

e Su traslado es facil conforme a
dimensiones.

e El disefio permite su instalacién horizontal
y vertical en caso de revestimientos.

e Los largos a pedido (méaximo 16 mts.)
permiten soluciones de largo continuo.

Recomendaciones

e En ambientes humedos, con exceso de
lluvia o nieve, se recomienda sellar
adecuadamente los traslapos laterales y las
hojalaterias de inicio y término y toda
aquella que cubra el ndcleo de LDR, para
evitar la absorcion del agua de este.

® Panel recomendado para soluciones de
muros y tabiques cortafuegos.

® Para revestimientos verticales se
recomienda estructura conforme a carga
de viento de la zona.

e Se recomienda utilizar largos de panel
conforme a las condiciones de
manipulacién en obra.

e Se recomienda quitar el foil
inmediatamente después de instalar, para
evitar la adherencia permanente.

e Se recomienda almacenar en lugar seco
antes de instalar.

sus

e Combinaciones posibles de acero a

cara/trascara: 0,5 a 0,8 mm.

e Desbaste para traslape de unién de 100 a
200 mm a lo ancho del panel, hecho en
linea continua durante la fabricacién del

anel, permite realizar montajes
ngltudinales sin necesidad de hacer
recortes en obra.

e Terminacion cara inferior: Liso o frisado.

elos paneles se entregan en bultos
debidamente embalados y empaquetados
completamente en foil, todo en un proceso
automatizado que da 100% de seguridad
en la protecciéon de los productos.

® Tolerancia largo paneles:
+- 3 mm para paneles de menos de 6 mt.
+- 5 mm para paneles de mas de 6 mt.

e Los paneles trapezoidales Villalba pueden
ocasionalmente presentar ondulaciones de
borde, siempre dentro de las tolerancias
aceptadas por las normas chilenas NCh 222
y NCh 223. Debe tenerse en consideracién
esta  caracteristica  propia de la
conformacién del panel en caso de aplicar
en revestimientos laterales, pues podria
afectar la apariencia estética de fachada
esperada.
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FireProof 40 Nucleo Ldr

Tabla Peso Propio

Notas a la tabla de cargas:

abla de cargas admisibles

® |as sobrecargas admisibles corresponden a las minimas
ELEMENTO HORIZONTALES ELEMENTO VERTICALES FireProof 40 Nucleo LdR, panel de 50mm. obten?qas con.sifjerando la resistencia a Ia. flexion y la
(Flujo ascendente) (Flujo horizontal) CARGAS ADMISIBLES (k/m2) dgﬂgxlc.n admisible. La sobrecarga esta uniformemente
ESPESORMM | PESOPROPIO | RESISTENCIA | TRANSMITANCIA| RESISTENCIA | TRANSMITANCIA ° distribuida en cada tramo. Axi i
PANEL (kg/m2) |~ reamicA TERMICA TERMICA TERMICA CONDICIONES DE APOYOS SIMPLE DOBLE TRIPLE Sebcon5|der; |LJ/nza deformacién maxima admisible por
0806/ 06 sobrecarga de L/200.
[m2K/W] (W/m2K] [m2k/w] [W/m2K] EspesorACERO EXTERIOR mm: |10,8:10/6 [.0,6.( 0.8 0,6 | 0,6 ® La capacidad admisible por cargas eventuales (viento,
50 1426 1,545 0,647 1,589 0,629 Espesor ACERO INTERIORmm | 0,6 |06 | 05|06 [0,6 /0,5 06|06 0,5 z‘:’bsrg;:rga de cubierta, etc.) considera un incremento de
1,00 |1096|840 | 803 | 1184|907 867 |1370|1050| 1003 5
60 15,26 1,706 0,586 1,754 0,570 125 1701 |537] 514 757 | 580|555 |77 | 672| 642 ® Los valores tabulados se han determinado en base a la
80 17,26 2274 0,440 2339 0,428 L norma de disefio )}mencana edlqon_ 2008  AISI
1,50 |487|373| 357|526 403|385 |609 466 446 Cold-Formed Steel Design Manual de disefio, desarrollada
100 19,26 2,843 0,352 2,924 0,342 con todas las consideraciones de la version del 2007 North
1,75 [358|274|262 | 386 | 296|283 |447 | 343| 328 American Specification for the Design of Cold-Formed
150 24,26 4264 0235 4386 0.228 2,00 |274]210] 201 | 296 |227]217 [ 342] 262 251 Steel Specification, Documento del Instituto Chileno del
Notas: 225 |216|166|159 | 234 |179|171|271]207| 198 ° s::;oelsc:e‘:}ﬁco del acero a utilizar sera de 7800Kg./m3,
® Se considera lana de roca densidad 100 [Kg/m3]. bi 2,50 |175/134128|189|145/139 219|168 161 Médulo de elasticidad 2.1x109, Fluencia del acero 2550kg/
istancia entre
® Se considera chapas de acero 0,5 /0,5 mm. costanarasde 2,75 |145[111/106|157 |120|115|181|139] 133 em2.

apoyo 3,00 |122] 93 | 89 [132(101| 96 |152|117] 111
3,25 |104]| 79 | 76 |112| 86 | 82 |130| 99 | 95
3,50 |89 69|66 |97 74|71 112| 86 82
375 |78 | 60| 57 | 84 |64 |62 97 | 75| 71

Caracteristicas LdR
® Conductividad térmica 0,043 [ ﬁ ] de acuerdo a

EN12667.
4,00 |68 | 52| 50 | 74 | 57 |54 | 86 | 66 | 63
@ Reaccion al fuego, no combustible clase A1 de acuerdo 425 |59 | 46| 43| 66 | 50|48 | 76 | 58 | 56
aEN 13501. 450 | 50 | 40
® punto de fusién mayor a 1000 2C de acuerdo a DIN 475 |42 | 34
4102/117. 500 |36 |29
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Panel montado

= Notas:
Jﬁ/ @ Para soluciones de muro cortafuego, consultar con
é4rea técnica.

. ® |a humedad disminuye la resistencia mecanica de la lana de roca.
Tornillo segtin espesor

Carta de colores

Certificate Number: 43635

i

) ®
RAL 9003 RAL 1004 RAL 6018 RAL 5012 RAL 9002 ! Disefio é ecid
Blanco Amarillo Verde Manzana  Celeste Gris Perla H Multicolor Claro
| N N 1
RAL 1001 RAL 2004 RAL 6002 RAL 5005 RAL 9006 | Disefio 0 Cal o By KI n g S pc n
Beige Naranjo Verde Follaje Azul Cobalto Gris Silver ' Metalizado Gravillado Gris ~ Oscuro

i

! - 150 9001 Confianza en aceros
RAL 1000 RAL 6003 RAL 5009 RAL 7040 ' Disefio Disefio Disefio
Sahara Verde Tierra Azul ra Ceni; | Metal Bronce Verde Hoja Madera Claro

i

RAL 8011 VA15 RA| RA 24
Café Moro Terracota Gris Pizarra Gris Pizarra

ﬁ‘é;ﬁ?” Venta Industrial: Aeropuerio 9510 televentas@villalba.cl

*Colores referenciales

Texturado Mate

Teléfono: (56 2) 2 412 26 00, Cerrillos especificacion@villalba.cl
Santiago - Chile www.villalba.cl
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