
GALVACON
Confianza en aceros
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Excelente comportamiento estructural y de alta resistencia mecánica.
Sistema conformado por elementos de gran liviandad.
Sus dimensiones permiten un fácil traslado y una instalación rápida y simple.
Los largos a pedido libre permiten soluciones de largo continuo.
Gran resistencia a la humedad, corrosión y medio ambiente.
Sus condiciones de montaje le permiten ser reutilizados.
Faena seca, rápida y limpia.
No in�amable.
No es atacado por termitas.
Aislamiento térmico y acústico.
100 % asísmico.

: Calidad estructural grado 37 (σf: 2.600 kg/cm2) o grado 40 (σf: 2.800 kg/cm2).

: Natural.

Sistema constructivo de per�lería metálica.

: Galvanizado aplicado en ambas caras según norma fabricación  ASTM A653 M07 /         
  calidad G-60 (180 gr/m2) o G-90 (275 gr/m2).

: Zinc Aluminio, aplicado en ambas caras según norma fabricación  ASTM A792 M08 /         
  calidad AZ-150 (150 gr/m2).

Modelo

Espesores

Largos Estándar

Perfíles C,U, Omega, 
Canal, Montante, 
Esquinero perforado, 
Omega Cielo.

Tabiquería: 0,5 mm
Estructural: 0,85 a 1.6mm

Y/a pedido libre de hasta 
6 mts.

Los sistemas constructivos Galvacón están 
orientados a todos los 
elementos estructurales de una vivienda 
(tales como muros 
soportantes, envigados de piso, 
techumbre, mansardas) y para tabiques 
divisorios. Su versatilidad y resistencia lo 
hacen apto pare ser utilizado en viviendas 
de hasta 4 pisos.

ESQUEMA MONTAJE DE CIELO

GALVACON ESTRUCTURAL

Muro

Fijación

Canal 20 CP

Canal 20 CP

Canal 20 CP

Viga

Omega ps @ 400 mm

Muro

Viga

Trazado de nivel 

Trazado de nivel 
para cielo

Muro

PASO 1 (trazado de nivel)

Canal 20 CP

Muro

Viga Muro

Trazado de nivel

Canal 20 CP

Canal 20 CP

Muro

Fijación

PASO 2 Instalación de Canal 
Perimetral  (canal 20cp). 

Canal 20 CP

Muro
Viga

Trazado de nivel

Viga

Canal 20 CP

Canal 20 CP

Canal 20 CP

PASO 3 Instalación  de canal 
20cp colgada  a vigas.

Muro

Viga

Trazado de nivel

Muro

Canal 20 CP
Canal 20 CP

Canal 20 CP

Canal 20 CP

Viga

Canal 20 CP

PASO 4 Instalación  de canal 20cp 
a canal colgada. 

Muro

Muro

Canal 20 CP
Canal 20 CP

Canal 20 CP

Detalle 1
Detalle 2

Omega ps 

PASO 5 Instalación  de 
omega a canal 20cp. 

Muro

Canal 20 CP

Muro

Detalle 1
Detalle 2

Placa de cielo

Omega ps

PASO 6 Instalación  de  placa
a omega  de  cielo. 

Set de piezas

Terminación   

Autoperforante 
según cálculo

Viga compuesta de 
refuerzo superior

Montante perfil C Perfil de borde ventana

Perfil superior 
vano de ventana

Canal de despuenta 
para reforzar union

Autoperforante cabeza 
plana según cálculo

Autoperforante según 
cálculo

Autoperforante según 
cálculo

Pie derecho
(Pilar compuesto)

PASO 5
(DETALLE 1)

Muro
Viga

Fijación
70mm

Omega ps 

Canal 20 CP

Canal 20 CP

PASO 5
(DETALLE 2)

Muro

Fijación

70mm

Viga

Canal 20 CP

Canal 20 CP

Placa cielo

PASO 6
(DETALLE 2)

Fijación

Canal 20 cp

Canal 20 cp

Viga

Placa de cielo

Canal 20 cp

PASO 6
(DETALLE 1)

Canal 20 CP



GALVACON U

CÓDIGO NOMBRE DESCRIPCIÓN A (MM) B (MM) C (MM) E (MM) LARGOS (M) PESO (KG/ML)

DIMENSIONES

5500003        GALVACON U 2x2x0,85 sp 42C0,85 sp  42 25  0,85   3,00       0,58
5500004        GALVACON U 2x2x0,85 sp 42C0,85 sp  42 25  0,85   6,00       0,58
5500007        GALVACON U 2x3x0,85 sp 62C0,85 sp  62 25  0,85   3,00       0,72
5500008        GALVACON U 2x3x0,85 sp 62C0,85 sp  62 25  0,85   6,00       0,72
5500011        GALVACON U 2x4x0,85 sp 92C0,85 sp  92 30  0,85   3,00       1
5500012        GALVACON U 2x4x0,85 sp 92C0,85 sp  92 30  0,85   6,00       1
5500023        GALVACON U 2x4x1,00 sp 92C1,00 sp  92 30  1,00   3,00       1,17
5500024        GALVACON U 2x4x1,00 sp 92C1,00 sp  92 30  1,00   6,00       1,17
5500015        GALVACON U 2x5x0,85 sp 103C0,85 sp 103 30  0,85   3,00       1,06
5500016        GALVACON U 2x5x0,85 sp 103C0,85 sp 103 30   0,85   6,00       1,06
5500027        GALVACON U 2x5x1,00 sp 103C1,00 sp 103 30   1,00   3,00       1,25
5500028        GALVACON U 2x5x1,00 sp 103C1,00 sp 103 30   1,00   6,00       1,25
5500031        GALVACON U 2x6x1,00 sp 153C1,00 sp 153 30   1,00   3,00       1,65
5500032        GALVACON U 2x6x1,00 sp 153C1,00 sp 153 30   1,00   4,00       1,65
5500033        GALVACON U 2x6x1,00 sp 153C1,00 sp 153 30   1,00   6,00       1,65
5500019        GALVACON U 2x6x0,85 sp 153C0,85 sp 153 30   0,85   3,00       1,4
5500020        GALVACON U 2x6x0,85 sp 153C0,85 sp 153 30   0,85   6,00       1,4
5500036        GALVACON U 2x8x1,00 sp 203C1,00 sp 203 30   1,00   3,00       2,04
5500037        GALVACON U 2x8x1,00 sp 203C1,00 sp 203 30   1,00   6,00       2,04
5500040        GALVACON U 2x10x1,00 sp 253C1,00 sp 253 30   1,00   3,00       2,41
5500041        GALVACON U 2x10x1,00 sp 253C1,00 sp 253 30   1,00   6,00       2,41
5500044        GALVACON U 2x10x1,20 sp 253C1,20 sp 253 30   1,20   3,00       2,95
5500045        GALVACON U 2x10x1,20 sp 253C1,20 sp 253 30   1,20   6,00       2,95
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GALVACON C

5400018       GALVACON C 2x2x0,85 sp 40C0,85 sp  40 38 8  0,85   4,00      0,83 
5400021       GALVACON C 2x2x0,85 sp 40C0,85 sp  40 38 8  0,85   6,00      0,83 
5400011       GALVACON C 2x3x0,85 sp 60C0,85 sp  60 38 8  0,85   2,40      0,96 
5400015       GALVACON C 2x3x0,85 sp 60C0,85 sp  60 38 8  0,85   3,00      0,96 
5400022       GALVACON C 2x3x0,85 sp 60C0,85 sp  60 38 8  0,85   6,00      0,96 
5400012       GALVACON C 2x3x0,85 p 60C0,85 p  60 38 8  0,85   2,40      0,96 
5400023       GALVACON C 2x3x0,85 p 60C0,85 p  60 38 8  0,85   6,00      0,96 
5400019       GALVACON C 2x4x0,85 sp 90C0,85 sp  90 38 12  0,85   4,00      1,23 
5400024       GALVACON C 2x4x0,85 sp 90C0,85 sp  90 38 12  0,85   6,00      1,23 
5400013       GALVACON C 2x4x0,85 p 90C0,85 p  90 38 12  0,85   2,50      1,23 
5400017       GALVACON C 2x4x0,85 p 90C0,85 p  90 38 12  0,85   3,00      1,23 
5400025       GALVACON C 2x4x0,85 p 90C0,85 p  90 38 12  0,85   6,00      1,23 
5400035       GALVACON C 2x4x1,00 p 90C1,00 p  90 38 12  1,00   2,50      1,44 
5400038       GALVACON C 2x4x1,00 p 90C1,00 p  90 38 12  1,00   3,00      1,44 
5400041       GALVACON C 2x4x1,00 p 90C1,00 p  90 38 12  1,00   6,00      1,44 
5400040       GALVACON C 2x4x1,00 sp 90C1,00 sp  90 38 12  1,00   6,00      1,44 
5400047       GALVACON C 2x4x1,20 p 90C1,20 p  90 38 12  1,20   6,00      1,72 
5400030       GALVACON C 2x4x1,20 sp 90C1,60 sp  90 38 12  1,60   6,00      2,30 
5400026       GALVACON C 2x5x0,85 sp 100C0,85 sp 100 38 12  0,85   6,00      1,32 
5400009       GALVACON C 2x5x0,85 sp 100C0,85 sp 100 38 12  0,85   3,00      1,32 
5400031       GALVACON C 2x5x0,85 sp 100C0,85 sp 100 38 12  0,85   2,50      1,32 
5400014       GALVACON C 2x5x0,85 p 100C0,85 p  100 38 12  0,85   2,50      1,32 
5400016       GALVACON C 2x5x0,85 p 100C0,85 p  100 38 12  0,85   3,00      1,32 
5400027       GALVACON C 2x5x0,85 p 100C0,85 p  100 38 12  0,85   6,00      1,32 
5400027       GALVACON C 2x5x0,85 p 100C0,85 p  100 38 12  0,85   6,00      1,32 
5400037       GALVACON C 2x5x1,00 p 100C1,00 p  100 38 12  1,00   2,50      1,53 
5400043       GALVACON C 2x5x1,00 p 100C1,00 p  100 38 12  1,00   6,00      1,53 
5400036       GALVACON C 2x5x1,00 sp 100C1,00 sp 100 38 12  1,00   2,50      1,53 
5400042       GALVACON C 2x5x1,00 sp 100C1,00 sp 100 38 12  1,00   6,00      1,53 
5400050       GALVACON C 2x5x1,20 p 100C1,20 p  100 38 12  1,20   6,00      1,85 
5400065       GALVACON C 2x5x1,60 sp 100C1,60 sp 100 38 12  1,60   6,00      2,45 
5400066       GALVACON C 2x6x0,85 sp 150C0,85 sp 150 40 12  0,85   4,00      1,64 
5400067       GALVACON C 2x6x0,85 sp 150C0,85 sp 150 40 12  0,85   6,00      1,64 
5400039       GALVACON C 2x6x1,00 sp 150C1,00 sp 150 40 12  1,00   4,00      1,94 
5400044       GALVACON C 2x6x1,00 sp 150C1,00 sp 150 40 12  1,00   6,00      1,94 
5400051       GALVACON C 2x6x1,20 sp 150C1,20 sp 150 40 12  1,20   6,00      2,32 
5400056       GALVACON C 2x6x1,60 sp 150C1,60 sp 150 40 12  1,60   4,00      3,06 
5400057       GALVACON C 2x6x1,60 sp 150C1,60 sp 150 40 12  1,60   6,00      3,06 
5400060       GALVACON C 2x8x1,60 sp 200C1,60 sp 200 40 12  1,60   6,00      3,67 
5400063       GALVACON C 2x10x1,60 sp 250C1,60 sp 250 40 15  1,60   6,00      4,64 

CÓDIGO NOMBRE DESCRIPCIÓN A (MM) B (MM) C (MM) E (MM) LARGOS (M) PESO (KG/ML)

DIMENSIONES

GALVACON OMEGA

CÓDIGO NOMBRE DESCRIPCIÓN A (MM) B (MM) C1+C2 (MM) E (MM) LARGOS (M) PESO (KG/ML)

DIMENSIONES

5600002        GALVACON OMEGA 0,85 35OMA0,85                   35 38 15+8  0,85   3,00  0,98
5600003        GALVACON OMEGA 0,85 35OMA0,85                   35 38 15+8  0,85   6,00  0,98
5600005        GALVACON OMEGA 0,5 35OMA0,5                   35 38 15+8  0,50   3,00  0,59
5600006        GALVACON OMEGA 0,5 35OMA0,5                   35 38 15+8  0,50   6,00  0,59
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ACCESORIOS

CÓDIGO NOMBRE DESCRIPCIÓN A (MM) B (MM) C (MM) E (MM) LARGOS (M) PESO (KG/ML)

DIMENSIONES

6200001      PLANCHA REFUERZO 50x0,85 50PL0,85T   50  0,85  60,00      0,33
6200002      PLANCHA REFUERZO 70x0,85 70PL0,85T   70  0,85  60,00      0,46
6200004      PLANCHA REFUERZO 70x1,60 70PL1,60T   70  1,60   60,00      0,88
6200003      PLANCHA REFUERZO 100x0,85 100PL0,85T   100  0,85  60,00      0,67
6200005      PLANCHA REFUERZO 286x1,60 286PL1,60T   286  1,60   60,00      3,59
6200006      PLANCHA REFUERZO 286x1,60 286PL1,60T   286  1,60   3,00      3,59
6100002      GALVACON ESTABILIZADOR SP 35AER0,85sp 35 35   0,85   6,00      0,46 
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ANCLAJES Y CONECTORES

CÓDIGO NOMBRE DESCRIPCIÓN A (MM) B (MM) C (MM) E (MM) LARGOS (M) PESO (KG/ML)

DIMENSIONES

7000039      ANCLAJE AN 60            230 90 40  5,00         UN 
7000042      ANCLAJE AN 90           230 90 60  5,00         UN 
7000043      ANCLAJE AN2 60          250 40 5  0,85 D         UN 
7000044      ANCLAJE AN2 60          250 40 5  0,85 I         UN 
7000045      ANCLAJE AN2 90          250 60 5  0,85 D         UN 
7000046      ANCLAJE AN2 90          250 60 5  0,85 I         UN 
7000047      ANCLAJE ANG L60          65 65 3         UN 
7000048      ANCLAJE ANG L90          65 65 3         UN 
7000049      ANCLAJE C  H130 L70          80 40 3         UN 
7000038      ANGULO TENSOR L70 C/P.T.G         40 40 3         UN 
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GALVACON MONTANTE

CÓDIGO NOMBRE DESCRIPCIÓN A (MM) B (MM) C (MM) E (MM) LARGOS (M) PESO (KG/ML)

DIMENSIONES

5700003      MONT. NORMAL  60CS0,5p  60 38 8 0,5  2,40        0,56
5700004      MONT. NORMAL  60CS0,5p  60 38 8 0,5  3,00        0,56
5700007      MONT. ESPECIAL  45CS0,5sp  45 38 8 0,5  2,40         0,5
5700008      MONT. ESPECIAL  45CS0,5sp  45 38 8 0,5  3,00         0,5
5700011      MONT. ECONOMICO  38CS0,5sp  38 38 8 0,5  2,40         0,48
5700012      MONT. ECONOMICO  38CS0,5sp  38 38 8 0,5  3,00         0,48
5700015      MONT. BASICO  31CS0,5sp  31 38 8 0,5  2,40         0,46
5700016      MONT. BASICO  31CS0,5sp  31 38 8 0,5  3,00         0,46
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GALVACON ESQUINERO

CÓDIGO NOMBRE DESCRIPCIÓN A (MM) B (MM) C (MM) E (MM) LARGOS (M) PESO (KG/ML)

DIMENSIONES

5900002      ESQUINERO PERFORADO 30AE0,5p  30 30  0,5  2,40       0,19
5900003      ESQUINERO PERFORADO 30AE0,5p  30 30  0,5  3,00       0,19
5900005      ESQ. PERFORADO ECONOMICO 25AE0,5p  25 25  0,5  2,40       0,16
5900006      ESQ. PERFORADO ECONOMICO 25AE0,5p  25 25  0,5  3,00       0,16
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GALVACON CIELO

CÓDIGO NOMBRE DESCRIPCIÓN A (MM) B (MM) C (MM) E (MM) LARGOS (M) PESO (KG/ML)

DIMENSIONES

6000002      OMEGA CIELO  35PS0,5sp  35 19 12 0,5  3,00     0,38
6000003      OMEGA CIELO  35PS0,5sp  35 19 12 0,5  6,00     0,38
5800015      CANAL PERIMETRAL  20CP0,5sp  20 25  0,5  3,00     0,26

GALVACON CANAL

CÓDIGO NOMBRE DESCRIPCIÓN A (MM) B (MM) C (MM) E (MM) LARGOS (M) PESO (KG/ML)

DIMENSIONES

5800003      CANAL NORMAL sp  61CS0,5sp  61 20  0,5  3,00        0,39
5800006      CANAL ESPECIAL sp  46CS0,5sp  46 20  0,5  3,00        0,33
5800009      CANAL ECONOMICO sp 39CS0,5sp  39 20  0,5  3,00        0,31
5800012      CANAL BASICO sp  32CS0,5sp  32 20  0,5  3,00        0,28
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