
: Calidad Estructural Grado 37 (σf: 2.600 kg/cm2).

Panel de acero que permite, en conjunto con hormigón estructural, la construcción de losas.

: Zinc Galvanizado, aplicado en ambas caras según norma fabricación 
  ASTM A653 M07/ recubrimiento G-90 (275 gr/m2).

: Natural.

Ancho útil 910             mm

961             mm

50               mm

0.80            mm

A pedido libre
(Mínimo 2,5- 

 Máximo 17 mts)

Ancho Nominal

Alto Nervio

Espesor

Largos Estándar

Losas para edi�cios de vivienda, institucio-
nales, comerciales, 
Industriales, estacionamientos y otros.

Excelente comportamiento estructural y alta resistencia mecánica.
Instalación rápida y simple; permite construir en menos tiempo y con menor uso de alzaprimas.
Permite reducir el volumen de hormigón, por ende su peso y carga sísmica.
Su ancho útil permite gran ahorro por m2 instalado.
Elimina faenas asociadas al moldaje.
Gran resistencia a la humedad, corrosión diferentes condiciones ambientales. 
Los largos a pedido libre desde 2,5 a 17 mts, permiten soluciones de largo continuo. (mínimo 2,5mts).

PT-60 LC Placa Colaborante

Confianza en aceros

Ancho nominal 961 mm

Traslapo 51 mm

Ancho útil 910 mm

50



Confianza en aceros
Venta al Detalle: Arturo Prat 1506, Teléfono: (56 2) 412 27 00 - Fax: (56 2) 412 27 40, Santiago - Chile
Venta Industrial: Aeropuerto 9510, Teléfono: (56 2) 412 26 00 - Fax: (56 2) 412 26 45, Cerrillos, Santiago - Chile

www.villalba.cl
ventas@villalba.cl

Instalación y fijación Losa Colaborante

PT-60 LC

LOSA COLABORANTE LC PT-60 
Cargas Admisibles (kg / m2) 

Espesor total e (cm)

Peso propio losa (kg/m2)
Altura de placas (ep)(cm)
Espesor compacto (eh)(cm) 5,0

5,0
208

2,00 990
2,25 666
2,50 445
2,75 297
3,00 194

6,0
5,0
233

1234
930
632
433
295
196

7,0
5,0
258

1509
1171
864
603
422
292
197

8,0
5,0
282

1816
1392
1089
810
577
410
288
196

9,0
5,0
307

2173
1629
1127
792
559
392
270
178

10,0
10,0 11,0 12,0 13,0 14,0 15,0

5,0
332

2526
1946
1530
1223
983
722
530
386

3,25
3,50
3,75
4,00
4,25
4,50

276
224

distancia variable según cálculo

Diseño embosado

Conector de corte,
distanciamiento según cálculo

PT-60 Placa Colaborante

Malla estructural

Losa de Hormigón
(según detalle estructura)

TABLA DE DISEÑO GENERAL
Para el diseño de la placa colaborante se tomaron las 
consideraciones en base a la norma de diseño Americana 
edición 2008 AISI Cold-Formed Steel Design Design Manual de 
Diseño, desarrollada con todas las consideraciones de la 
versión del 2007 North American Speci�cation for the Designo 
of Cold-Formed Steel Speci�cation, Documento del Instituto 
Chileno del Acero ICHA.
Las sobrecargas admisibles corresponden a las mínimas 
obtenidas considerando la resistencia a la �exión y la de�exión 
admisible. La sobrecarga está uniformente distribuida en cada 
tramo.
Está considerado un factor de seguridad de reducción para las 
sobrecargas admisibles de 0.85.
Se consideró una deformación máxima admisible por sobrecar-
ga de L/360.
Se recomienda usar armadura de retracción de 1,8 cm2/m 
mínimo en cada dirección o equivalente o bien usar mallas 
comerciales que aseguren  las cuantías detalladas. Acero 
A63-42EH mínimo.
Peso especí�co del acero a utilizar será de 7800Kg. / m3, 
Módulo de elasticidad 2.1x10 kg. / cm2, Fluencia del acero 
2550kg / cm2. Peso especí�co del hormigón a utilizar será de 
2500Kg. / m3. Calidad de hormigón: H25 (mínimo).
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Distancia apoyo
entre Costaneras (m)

Placa Colaborante


