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PANEL DURATECHO 625

Medidas nominales

Ancho nominal 825 mm
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ESpGCificaCioneS Técnicas piancha de acero de 6 trapecios.

. Ancho itil 762 i
Recubrimiento : Zinc Aluminio, aplicado en ambas caras segn norma fabricacién .
ASTM A792 M08 / calidad AZ-150 (150 gr/m2) o calidad AZ-50 (50 gr/m2). Ancho Nominal 825 mm
Alto Nervi
Zinc Galvanizado, aplicado en ambas caras seglin norma fabricacion o Nervio 2 mm
ASTM A653 M07 / calidad G-60 (180 gr/m2) y G-90 (275 gr/m2). Espesores 0.35 mm
0.40 mm
Terminacion : Natural (Zinc Aluminio o Galvanizado). 0.50 mm
Pintura poliéster con espesor de 20 micras aplicada en una cara, en Largos Estandar 2.0 mm
linea continua a base de resinas sintéticas, pigmentos y aditivos que 2.5 mm
proporcionan un acabado de alta calidad, Variedad de colores. 3.0mm
3.66 mm
Aplicaciones
Ventajas Cubiertas de viviendas, cobertizos, pequefios

galpones, revestimiento laterales y cierres
perimetrales.

* Disefio innovador de gran valor estético.
* Extraordinaria liviandad.
* Gran resistencia a la humedad, corrosién y medio ambiente.
* Instalacion rapida y simple.
. . . - NOTA:
* Sus dimensiones permiten un facil traslado. . 3
e Largos a pedido libre, hasta 15 mt. (minimo 1000 mm). Nuestros productos estan en constante

« Superficie homogénea de limpieza facil y rapida. proceso de innovacion y desarrql!o, por lo
que pueden estar afectos a modificaciones,

sin previo aviso.

e Para solicitar mayor informacién contacte a
Recomendaciones : Utilizar una pendiente minima de 10%. nuestro departamento técnico.



PANEL DURATECHO 625

Fijaciones Recomendadas Instalacién y fijacién

Vientos denominantes con lluvia
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Costanera metalica Galvanizado e=1mm — -
(e=3mm)
. o _X_ o _X Direccién de instalacion de Paneles
TRAMA DE FIJACION EN CUBIERTA
F|JAC|0N A COSTANERA  Se recomienda quitar el foil inmediatamente
después de instalar, para evitar adherencia permanente.
® Se recomienda almacenar en lugar seco antes de instalar.
PANEL DURATECHO 62 Notas tabla de carga:
S s et (0 e, J « Las sobrecargas admisi o | Carta de colores
argas Admisibles (kg / m as sobrecargas admisibles corresponden a las
N de tramos Uno Dos Tres o mas minimas obtenidas considerando la resistencia a la - -
E 035] 04 | 035 04 | 035 04 | 1od0ny deflexion admisible. La sobrecarga esta Yhiseota AT 31 R+t
spesor en (mm) ’ . : : . . uniformemente distribuida en cada tramo. No se
1,00 | 133 | 161 | 166 | 196 | 207 | 245 considera carga puntual.
125 | 68 | 8 | 106 | 126 | 133 | 157 | e Se considera una deformacién méxima admisible Colores referenciales.
1,50 | 39 48 74 87 78 95 por sobrecarga L/300. Para otros colores a pedido, consultar por volumen minimo de cotizacién.
1,75 - 30 54 64 49 60 e La capacidad admisible por cargas eventuales Consultar por disponibilidad de colores segtin espesor del acero a cotizar.
. . 2,00 - - 40 48 33 40 (viento, sobrecarga de techo, etc), puede ser
Distancia apoyo 2,25 - - - 34 - - incrementada en un 33%.
entre Costaneras (m) 2,50 - - - - - - * Tension de Fluencia del acero Fy = 2550kg / cm2.
2,75 _ _ _ - B B * Los valores tabulados se han determinado en base
3,00 _ _ _ _ _ _ a la norma de disefio americana AISI edicién 2008
- N - N - - Cold-Formed Steel Design Design Manual de
3,25 o ) )
350 - - - - - - disefio, desarrollada con todas las consideraciones
’ de la version del 2007 North American Specifica-
NOTA: Consultar por tabla de cargas admisibles tion for the Design of Cold-Formed Steel Specifica-
para mayores distancias de apoyos. tion, Documento del Instituto Chileno del Acero
ICHA.
® Especificacion para el disefio de miembros
estructurales de acero conformados en frio- Libros
1y2.
® Se establece como norma el trabajo de estas
planchas sobre tablones de inspeccién para evitar
la circulacion sobre las superficies planas.
© Se considera como valor minimo de trabajo cargas
admisibles mayores a 50kg / m2.
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