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ThermoFire Wall Pro Ncleo PR

Medidas Nominales

e= variable

Especificaciones Técnicas

Tabla de medidas
Ancho util

Ancho nominal
Espesores Nicleo
Largos del panel

1060 mm
1116 mm
50 mm 80 mm

Desde 2,00 m. hasta 16,00 mts. Para largos mayores

consultar a departamento técnico.

Ancho nominal 1116 mm.

Ancho util 1060 mm.
Cara interior

Nota: Panel SIN certificacién Factory Mutual FM.

Cara exterior

Panel constituido por dos placas de acero y nucleo aislante de espuma de Poliisocianurato (PIR) inyectado en linea continua, con fijaciéon
oculta, caracteristica que realza la pureza y belleza de las terminaciones.

Acero:

Calidad Estructural Grado 37 (of: 2.600 kg/cm?2).

Espesores estandar recomendados:

0,5/0,5mm.; 0,6 /0,5 mm.

Recubrimiento Acero :

Zinc Aluminio, aplicado en ambas caras segiin norma ASTM A792M08
para recubrimiento AZ150 (150 gr/m2) o Zinc Aluminio Magnesio norma
ASTM A792M08/AS1397-11 para recubrimiento AZM 80 (80 gr/m2).

Zinc Galvanizado, aplicado en ambas caras segtin norma fabricacién ASTM
A653 M07 / calidad G-60 (180 gr/m2) y G-90 (275 gr/m2).

Terminacién

Prepintado:

Pintura de poliéster con espesor de 20 micras aplicada sobre una cara de
primer con 5 micras de espesor, en linea continua a base de resinas
sintéticas, pigmentos y aditivos que proporcionan un acabado de alta
calidad), Variedad de colores. Trascara de 7 micras de primer.

Natural (Zinc Aluminio).

Plastisol

Sustrato metalico constituido por un 95% de zinc y un 5% de aluminio. El
Plastisol es un recubrimiento polimérico superficial de resinas de PVCy
otros aditivos quimicos y plastificantes, con aplicacién de color, que se
aplica sobre el acero, de modo de aumentar su resistencia a la abrasién,
la corrosion y otras condiciones climéticas o del medio adversas.
Espesores de Plastisol de 100 y 200 micras, por una o ambas caras.

PVDF

Terminacién de pintura termoplastica que combina Floruro de
polivinilideno con resinas y pigmentos y que posee gran resistencia a la
abrasion, ambientes acidos, a la exposicién de rayos UV 'y a la humedad.
Poliuretano

Pintura en base a Poliuretano endurecible con muy buena resistencia a la
corrosion, muy buena retencion del calor, muy alta resistencia a
ambientes acidos y bésicos.

Natural

Zinc Aluminio.

Nucleo

Espuma de Poliisocianurato (PIR) de alta densidad de 38-40 [kg/m3], con
una tolerancia de +- 2 [kg/m3].

Aplicaciones

e Construcciones que requieran una terminacion
arquitecténica optima, pues lleva fijaciones
ocultas.

® Elementos constructivos
horizontales tales como:
divisorios y cielo.

e Para construcciones habitacionales e
industriales, establecimientos educacionales,
campamentos mineros, refrigeracion,
instalaciéon de faenas y locales comerciales,
entre otros.

e Excelente comportamiento estructural.
e Alta asilacion térmica.
e|nstalacion rapida y simple.

ela densidad de la espuma es homogénea
pues se fabrica en linea continua de ultima
generacion.

eloslargosa
soluciones

verticales y
muros, tabiques

edido (méaximo 16 mt.) permiten
e largo continuo.

eEnfriamiento continuo en
deformaciones posteriores.

e En contacto con una llama directa la espuma
de PIR constituye una malla carbonosa, copia
exacta de la estructura original de la espuma,
la cual se soporta hasta temperaturas del
orden de 1200°C. Esta malla protege a la
espuma interna, la cual no se carboniza, es
decir, no hay avance de la llama entre las dos
chapas a través del nucleo aislante.

®Dado que la carbonizacién es local, no hay
caida ge gotas inflamadas desde el panel, lo
cual impide la contribuciéon a la propagacion
del fuego.

®la cantidad de humo generado es
sensiblemente menor con espumas PIR con
respecto a paneles aislados con poliuretano
PUR o poliestireno expandido POL.

Recomendaciones

eSe recomienda quitar el foil inmediatamente
después de instalar, para evitar la adherencia
permanente.

eSe recomienda almacenar en lugar seco antes
de instalar.

linea, evitando

Otras Caracteristicas:

e Espesores acero cara/trascara: 0,4 a 0,8
mm.

® Terminaciéon cara principal: Liso,
arquitecténico o frisado.
elos paneles se entregan en bultos

debidamente embalados y empaquetados
completamente en foil, todo en un proceso
automatizado que da 100% de seguridad en
la proteccién de los productos.

e Tolerancia largo paneles:
+- 5 mm para paneles de menos de 6 mt.
+- 8 mm para paneles de mas de 6 mt.

e Tolerancia machimbre paneles:

En la unién del machiembrado de ensamble
lateral de paneles es de 0 a 7 mm.

Machiembrado lateral del nucleo:

Panel 50 mm

Panel 80 mm

=z
s
&5
D
©)
o)
=2
n
©)
),
Q
=)
=
—_
QU
—+
©)
22
o)




ThermoFire Wall Pro Ncleo Pir

Tabla térmica PIR y peso propio abla de cargas admisibles

Notas a la tabla de cargas:

CC ® Las sobrecargas admisibles corresponden a las minimas
E ELEMENTO HORIZONTALES ELEMENTO VERTICALES ThermoFire Wall Pro Nucleo PIR, panel de S0mm. ubtenidas cor?sﬁderando la resistencia a la flexion y la
o (Flijoascendente) {Fujghorizontal) CARGAS'ADMISIBLES: (kg/m2) ® La sobrecarga estd uniformemente distribuida en cada
— ESICIENS\OR ;E\i‘%f?kogi:r?z) RESISTENCIA  |TRANSMITANCIA | RESISTENCIA | TRANSMITANCIA CONDICIONES DE APOYOS SIMPLE DOBLE TRIPLE tramo. . ) ) »
m TERMICA TERMICA TERMICA TERMICA Espesor ACERO INTERIOR mm 0,5 0,6 0,5 0,6 0,5 0,6 Se consider6 una deformacion méxima admisible por
S 50 10,13 2,050 1,487 2,085 0,480 Espesor ACERD EXTERIOR :n(;?) 2;55 2:;165 23'154 2::8 23':4 32';2 ° i‘;b:;i;?iz:: I:a/jr?'n?éible por cargas eventuales (viento,
C 80 11,33 3,337 0,300 3,364 0,297 1:25 1431 [ 1750 [ 1545 1800 | 1788 | 2177 Is:;b;:;:rga de cubierta, etc.) considera un incremento de
(¢o] 100 12,13 4,138 0,242 4,166 0,240 1,50 | 994 | 1221 | 1073 | 1319 | 1242 | 1512 ® Los valores tabulados se han determinado en base a la
o= norma de disefio Americana edicion 2008 AlSI
U Notas: 175 687 845 788 969 912 | 1 Cold-Formed Steel Design Manual de disefo, desarrollada
O . 2,00 | 460 | 566 604 | 742 699 | 850 con todas las consideraciones de la versién del 2007 North
() ® Se considera un aislante de Poliisocianurato densidad 40 [Kg/m3]. 225 | 323 | 397 | 477 | 586 | 552 | 672 American Specification for the Design of Cold-Formed
E ® Se considera chapas de acero 0,5 / 0,5 mm. , . 250 236 200 386 | 475 w27 a2 SAtceeerIoSIg:;iflcation, Documento del Instituto Chileno del
O [c)::taar:‘c::s";;e 2,75 177 218 319 | 392 353 429 ® peso especifico del acero a utilizar serd de 7800Kg./m3,
Q_ apoyo 3,00 136 168 268 330 272 331 Médulo de elasticidad 2.1x108, Fluencia del acero 2550kg/
o 3,25 107 132 229 281 214 260 m;
Q 350 | 86 | 106 | 197 | 242 | 171 | 208
T) FUAC'ON ES RECOMEN 3,75 70 86 172 | 211 139 169
\: 4,00 58 71 150 184 115 140
Z Il 4,25 48 59 125 153 96 116
4,50 40 50 105 129 80 98
4,75 i 42 89 110 68 83
5,00 = & 77 94 59 71
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Tipos de Terminacién Acero Cara Superior

LISO

 J

FRISADO FRISADO EN V

ARQUITECTONICO

Nota: -Las terminaciones Frisadoy Liso estan disponibles adicionalmente para la cara inferior de acero.
«Para revestimientos enterminacion zinc aluminio o prepintado se recomienda revisar estructura conforme a carga de viento de la zona, con sus respectivas costaneras para fijacion.
«No se recomienda colores oscuros para paneles con orientacion norte/oriente, ya que el panel puede sufrir deformaciones estéticas por absorcion excesiva de calor.

Carta de colores

Aceros Impresos

®
RAL 9003 RAL 1004 RAL 6018 RAL 5012 RAL 9002 Disefio Disefio Café Envejecido
Blanco Amarillo Verde Manzana  Celeste Gris Perla Oxidado Multicolor Claro
RAL 1001 RAL 2004 RAL 6002 RAL 5005 RAL 9006 Disen Di Café Envejecido i
Beige Naranjo Verde Follaje Azul Cobalto Gris Silver MI:teari?zado G:sasl'illcl,ado Gris Oscuro g By KI n g S p O n
Rt 903
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RAL 1000 RAL 3020 RAL 6003 RAL 5009 RAL 7040 Disefio Disefio Disefio
Sahara R Verde Tierra Azul Piedra Gris Ceniza Metal Bronce Verde Hoja Madera Claro e

Certificate Number: 43635

RAL 7024
Gris Pizarra

RAL 8011
Café Moro

RAL 9017
Negro

RAL 7024

VA15
Terracota Gris Pizarra

televentas@villalba.cl
especificacion@yvillalba.cl
www.villalba.cl

*Colores referenciales

Texturado Mate

Venta Industrial: Aeropuerto 9510
Teléfono: (56 2) 2 412 26 00, Cerrillos
Santiago - Chile
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