
Panel constituido por dos placas de acero y núcleo aislante de espuma de Poliuretano (PUR)  inyectado en línea continua.
Interior panel reforzado con láminas de acero estructural 0,5mm

Espesores acero cara / trascara: 0,4 a 0,8 mm.
Terminación cara principal: liso, arquitectónico 
o frisado.
Los paneles se entregan en bultos 
debidamen te embalados y empaquetados 
completamente en foil, todo en un proceso 
automatizado que da 100% de seguridad en 
la protección de los productos. 
Tolerancia largo paneles:
+- 5 mm para paneles de menos de 6 mt.
+- 8 mm para paneles de más de 6 m
Tolerancia Machimbre paneles:
En la unión del machiembrado de ensamble 
lateralde paneles es de 0 a  7 mm.

ThermoProof Wall Safe

Solución Antivandálica

Elementos constructivos verticales tales como: 
muros y tabiques divisorios.

Para construcciones habitacionales e industriales, 
establecimientos educacionales, campamentos 
mineros, refrigeración, instalación de faenas y 
locales comerciales, entre otros.

Protección complementaria a su sistema de 
seguridad contra robos.

Núcleo PUR
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Tabla térmica PUR y peso propio

ThermoProof Wall Safe Núcleo PUR


