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Especificaciones Técnicas Panel alto valor arquitectónico de cuatro pequeños montes cuadrados para revestimientos interiores 
y exteriores de edificios. 

Descripción: Calidad Estructural Grado 37 (σf: 2.600 kg/cm2). 
 

Recubrimiento: Zinc Aluminio, aplicado en ambas caras según norma fabricación ASTM A792 M08 /
calidad AZ-150 (150 gr/m2).

Terminación: Prepintado (pintura de poliéster con espesor de 20 micras aplicada en una cara, en línea
continua a base de resinas sintéticas, pigmentos y aditivos que proporcionan un
acabado de alta calidad), Variedad de colores.

Natural (Zinc Aluminio).

Ventajas 

Ancho útil 

Ancho Nominal

Alto Nervio

Largos a pedidos  

Aplicaciones 

320 mm

368 mm 

30 mm

Espesores 0.50 mm

Estándar y Especial  

Diseño de gran valor estético.

Gran resistencia a la humedad, corrosión y medio ambiente.

Instalación rápida y simple.

Los largos a pedido libre desde 1300 a 15000 mm permiten soluciones de largo continuo.

Revestimientos laterales interiores y 
exteriores de edificios comerciales, 
habitacionales e institucionales.

NOTA:
Nuestros productos están en constante 
proceso de innovación y desarrollo, por lo 
que pueden estar afectos a 
modificaciones, sin previo aviso.
Para solicitar mayor información contacte a 
nuestro departamento técnico.



PANEL CUADROFORMA

Para colores a pedido, consultar por volumen mínimo de cotización.
Consultar por disponibilidad de colores según espesor del acero a cotizar. 

Confianza en aceros
www.villalba.cl

ventas@villalba.cl

Para Garantías, condiciones de retiro y montaje, revise nuestro sitio web www.villalba.cl

Venta al Detalle: Arturo Prat 1506, Teléfono: (56 2) 2412 2700 - Fax: (56 2) 2412 2740, Santiago - Chile
Venta al Detalle: Aeropuerto 9510, Teléfono: (56 2) 2412 2600 - Fax: (56 2) 2412 2645, Cerrillos, Santiago - Chile

CORTE TRANSVERSAL DE INSTALACIÓN

i) Se considera un acero calidad 
 ASTM A792 Gr.37
ii) Se considera un módulo de Elasticidad,
 E = 2070000 kg/cm2

iii) Se considera una deformación admisible
 igual a L/200
iv  “-” carga admisible inferior a 30 kg/m2

v) Para la carga de succión no se considera
 la verificación de tornillo. 

RAL 9003
Blanco

RAL 3020 RAL 6002
Verde follaje

RAL 7024
Gris pizarra

RAL 9006
Gris silver

RAL 2004
Naranjo

RAL 5012
Celeste

RAL 9002
Gris perla

RAL 6018
Verde manzana

RAL 9017
Negro

RAL 1001
Beige

RAL 6003
Verde tierra

RAL 6011
Verde musgo

VA 12
Blanco

VA 15
Terracota

RAL 7040
Gris ceniza

RAL 5009
Azul piedra

RAL 1004
Amarillo

RAL 1000
Sahara

RAL 5005
Azul cobalto

Fijaciones Recomendadas

Colores

TABLAS DE CARGA 

PANEL LÍNEA CUADRADA 
e = 0.5 mm

Distancia entre Costaneras  
 [mm]

Tipo de Apoyo Carga 1000 1250 1500 1750 2000 2250 2500 2750 3000 3250 3500

Presión 850 538 344 241 181 144 116 94 75 66 58

Succión 591 381 263 197 153 122 100 84 69 56 44

Deformación 1188 484 350 216 141 97 69 53 38 - -

Presión 569 363 253 181 138 109 88 69 66 48 41

Succión 878 559 359 256 194 156 128 106 91 78 69

Deformación 2878 1469 850 531 353 247 178 130 100 75 60

Presión 716 453 316 231 175 135 109 91 69 53 41

Succión 922 591 413 303 234 188 153 128 107 94 81

Deformación 2256 1159 663 416 278 191 138 101 77 58 45

320 Ancho útil 320 Ancho útil 320 Ancho útil

Tor. 12-14 x 3/4"

@ 320mm

Costanera metálica
de e=3mm

ARQUITECTONICO

LINEA CUADRADA

DETALLES DE UNIÓN

Colores referenciales.


