
Plancha de acero con ondas en forma de V invertida.

: Zinc Aluminio, aplicado en ambas caras según norma fabricación ASTM A792 M08 /     
  calidad AZ-150, AZ-50 (150 gr/m2).

: Zinc Galvanizado, aplicado en ambas caras según norma fabricación ASTM A653 M07 /     
  calidad G-60 (180 gr/m2) y G-90 (275 gr/m2).

: Prepintado (pintura de poliéster con espesor de 20 micras aplicada en una cara, en línea         
  continua a base de resinas sintéticas, pigmentos y aditivos que proporcionan un acabado
  de alta calidad), Variedad de colores.

  Natural (Zinc Aluminio). 
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Ancho Nominal

Alto Nervio

Espesores

Largos Estándar

Cubiertas de viviendas, cobertizos, pequeños 
galpones, revestimientos laterales y cierres 
perimetrales.

5V Plancha Acanalada

Gran resistencia a la humedad, corrosión y medio ambiente.
Instalación rápida y simple.
Sus dimensiones permiten un fácil traslado.
Los largos a pedido libre permiten soluciones de largo continuo. hasta 12 mt.
Superficie homogénea de limpieza fácil y rápida.
Con protección antifinger print.
 

Recomendaciones :Utilizar una pendiente mínima de 20%.

Confianza en aceros

Ancho útil 819 mm

Traslapo 72 mm

Ancho nominal 891 mm

9,
3

Nuestros productos están en constante  
proceso de innovación y desarrollo, por lo 
que pueden estar afectos a  modificacio-
nes, sin previo aviso.
Para solicitar mayor información  contacte a 
nuestro departamento técnico.

NOTA:



Confianza en aceros
Venta al Detalle: Arturo Prat 1506, Teléfono: (56 2) 2 412 27 00 - Fax: (56 2) 2 412 27 40, Santiago - Chile
Venta Industrial: Aeropuerto 9510, Teléfono: (56 2) 2 412 26 00 - Fax: (56 2) 2 412 26 45, Cerrillos, Santiago - Chile

www.villalba.cl
ventas@villalba.cl

Fijaciones Recomendadas Instalación y fijación

Costanera metálica

Costanera madera

Clavo de techo con sello

Tornillo autoperforante
c/ golilla de neopreno

Costanera madera

Deformación máxima administrable por sobrecarga
L/200.

Norma de diseño NCH 427 ultima edición.
Calidad aceroSt-42-2 con tensión de fuencia σf:2400 kg/cm o 
equivalente.

Cargas Admisibles (kg / m2) 
Nº de tramos
Peso (kg/m2)
Espesor en (mm)

Distancia apoyo
entre Costaneras (m)

TresDosUno
2,41 2,81 3,22 4,02 2,41 2,81 3,22 4,02 2,41 2,81 3,22 4,02
0,3

0,50 91
0,60 53
0,70 33
0,80 22
0,90 16
1.0 11

1.25 6

0,35
109
63
40
26
19
14
7

0,4
124
72
45
30
21
15
8

0,5
154
89
56
38
26
19
10

0,3
112
77
56
42
33
26
14

0,35
133
92
66
50
39
31
17

0,4
152
104
76
57
45
35
19

0,5
189
130
94
71
55
44
24

0,3
140
97
70
53
42
33
20

0,35
167
115
84
64
50
40
24

0,4
190
131
96
72
57
45
28

0,05
237
163
119
90
70
56
34

TABLA DE DISEÑO GENERAL

Viento dominante con lluvia

Orden de insta
lació

n de planchas

5V PLANCHA ACANALADA

Tornillo Autoperforante
c/ golilla de neopreno

RAL 9003
Blanco

RAL 3020
Rojo

RAL 6002
Verde follaje

RAL 7024
Gris pizarra

RAL 9006
Gris silver

RAL 2004
Naranjo

RAL 5012
Celeste

RAL 9002
Gris perla

RAL 6018
Verde manzana

RAL 9017
Negro

RAL 1001
Beige

RAL 6003
Verde tierra

RAL 6011
Verde musgo

VA 12
Blanco

VA 15
Terracota

RAL 7040
Gris ceniza

RAL 5009
Azul piedra

RAL 1004
Amarillo

RAL 1000
Sahara

RAL 5005
Azul cobalto

Se recomienda quitar el foil inmediatamente 
después de instalar, para evitar adherencia permanente.

Se recomienda almacenar en lugar seco antes de instalar.

NOTA: Consultar por tabla de cargas admisibles para mayores distancias de apoyos.

5V Plancha Acanalada


