
Innovador diseño, al no requerir �jaciones ocultas que realzan su pureza estética.
Extraordinaria liviandad.
Absorbe deslizamientos causados por dilataciones térmicas.
Gran resistencia a la humedad, corrosión y medio ambiente.
Instalación rápida y simple.
Los largos a pedido libre permiten soluciones de largo continuo.
Super�cie homogénea de limpieza fácil y rápida.
Guía para tornillo o clavo para facilitar montaje.
Largos a pedido hasta 12 mt. (Largos mínimo 1300 mm).

: Calidad estructural grado 80 (σf: 5600 Kg/cm2).

Panel de acero con �jaciones ocultas.

: Zinc Aluminio, aplicado en ambas caras según norma fabricación 
  ASTM A792 M08 / calidad AZ-150 (150 gr/m2).

: Prepintado (pintura de poliéster con espesor de 20 micras aplicada en
  una cara, en línea continua a base de resinas sintéticas, pigmentos y 
  aditivos que  proporcionan un acabado de alta calidad). Variedad de colores.

  Natural (Zinc Aluminio o Galvanizado). 

Ancho útil

Ancho Nominal

Alto Nervio

Espesores

Largos Estándar

Cubiertas de viviendas, cobertizos, pequeños 
galpones, revestimiento laterales y cierres 
perimetrales.

PANEL ARQUITECHO

Recomendaciones :Utilizar una pendiente mínima de 15%.

Confianza en aceros

370            mm

401            mm

18              mm

0,35           mm

Ancho nominal 401 mm

18
 

Ancho útil 370 mm

Traslapo 31 mm

2.0 mm
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3.66 mm
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Confianza en aceros
Venta al Detalle: Arturo Prat 1506, Teléfono: (56 2) 412 27 00 - Fax: (56 2) 412 27 40, Santiago - Chile
Venta Industrial: Aeropuerto 9510, Teléfono: (56 2) 412 26 00 - Fax: (56 2) 412 26 45, Cerrillos, Santiago - Chile

www.villalba.cl
ventas@villalba.cl

Fijaciones Recomendadas

PANEL ARQUITECHO

Tornillo de 10-12x5/8 cónico

Panel Arquitecho

Cordón de sello estanco

Plancha OSB

Terminación
de tapacán

Deformación máxima admisible por sobrecarga L/200.

Norma de diseño NCH 427 última edición.

Calidad acero con tensión de �uencia σf:5600 kg/cm2 o 
equivalente.

TABLA DE DISEÑO GENERALPANEL ARQUITECHO
Con la colaboración de plancha OSB de 9,5mm

Cargas Admisibles (kg / m2) 

Distancia apoyo
entre Costaneras (m)

simple doble triple
UNO
0,35

242,440,50
0,60
0,70
0,80
0,90
1,00
1,10

152,67
102,28
71,83 173,04

126,14
94,77

73
74,24
98,82

135,55
241,39 193,01
337,17 288,10
498,65 457,50
0,35 0,35
DOS TRESNº de tramos

Espesor en (mm)

PANEL ARQUITECHO
Sin la colaboración de plancha OSB de 9,5mm

Cargas Admisibles (kg / m2) 

Distancia apoyo
entre Costaneras (m)

simple doble triple
UNO DOS TRES
0,35 0,35 0,35

115,44 278,08
175,11 137,18
117,31
82,39

91,90

217,840,50
0,60
0,70
0,80

72,70

Nº de tramos
Espesor en (mm)

Panel Arquitecho

Plancha de OSB

Terminación de tapacán

Carta de colores

RAL 7024
Gris pizarra

RAL 9017
Negro

RAL 6003
Verde tierra

VA 15
Terracota

Colores referenciales.
Para otros colores a pedido, consultar por volumen mínimo de cotización.
Consultar por disponibilidad de colores según espesor del acero a cotizar.

Se recomienda quitar el foil antes de instalar.
Se recomienda almacenar en lugar seco antes de instalar.

Tornillo CRS de 6x1
Plancha de OSB

Cumbrera de hojalatería

Plancha de OSB 9.5mm

Instalación y fijación


